
共回りする可能性があります。

★本製品のみでのエアコン等の重量物取り付けはおやめください。

★天井部には使用はしないで下さい。

このボードアンカー(ツラツラくん)は取り付けビスがガッチリ効く事が特徴です
取り付けたビスを外す場合は一旦ビスを強く回し空回しさせた後に外して下さい
ビスが(ツラツラくん)にガッチリ効いている為、そのまま外そうとすると(ツラツラくん)が

条件 100×100mm角の石膏ボードの中心より引き抜き

☆下地の確認・仕上げ向上用として（下穴用ビス付）

☆施工ポイント

金具等を取り付けた後、ビスを取り外す時のコツ！！

ツラツラくん

9,5ｍｍ 12,5ｍｍ

約 23Kg 約 33Kg

ネジ径３ｍｍ～４ｍｍ
長さ 取付物の厚さ+２０ｍｍ以上

石膏ボードの厚み

今までに無い効き具合！！

☆取付け時のぐらつき無し！！

ピットが十字にバッチリかみあいます

☆適合ビス

TEL０７２－９９４－１２１１

ナイロン製（ガラス繊維入り）

☆空回り防止機能付！！

石膏ボードアンカー

建築金物・測量機器・建築資料及び資材全般

用途 カーテンレール・房掛け・タオル掛け・額縁・電気器具等

最大引抜強度(10回の平均値)

平座がボードにギューッともぐり込み


